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各ベルトのカタログ、設計資料などに記載されている適用および許容範囲外では使用しないでください。早期破損の恐れがあります。 

水、油、化学薬品、ペイント、粉塵などがベルトやプーリに付着すると伝達力の低下、早期破損の原因になります。 

取り扱いを誤ったときに、使用者が重傷を負う危険が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。 

取り扱いを誤ったときに、使用者が死亡または重傷を負う損害・危険が生じることが想定される場合。 

かつ損害・危険の発生の可能性が高い場合。 
取り扱いを誤ったときに、使用者が死亡または重傷を負う損害・危険が生じることが想定され、 

注意 

注意 

注意 

警告 

危険 

　製品のご使用に際しては、カタログ、設計資料などをよくお読みいただくと共に、以下の項目について十分注意を払い、正しい取り扱いをしていただくようお願い 
します。なお、それぞれの項目の安全に対する影響度は、次のように区分しています。 

内　容　の　基　準 

伝動用平ベルトを安全にお使いいただくために 

と区分 

＊ご使用の前に必ずお読みください。 

シンボルマーク 
シグナルワード 

お客さま各位 

機能・性能 

用途・使用目的 

ベルトは温度－10℃～40℃で湿度の低い場所に保管してください。また、保管中ベルトに直射日光が当らないようにしてください。 注意 

重量のあるベルトやプーリを運搬、取り扱うときは、重量に適した運搬器具、装置などを使用してください。手で持ち上げると腰などを痛めることが 
あります。 

ベルトを無理に折り曲げたり、重量物を上に置いて輸送または保管しないでください。ベルトに癖や傷がついて早期破損の原因になります。 

注意 

注意 

保管・輸送 

ベルトの切断によって装置が空転、自走または停止し、人身事故、重大事故につながると予想されるときは、必ず安全装置を別途に設けてください。 危険 

ベルト伝動装置で発生する静電気により、火災や制御機器の誤作動が予想される場合は、装置側に除電機構を設けてください。 警告 

ベルトは絶縁体としては使用しないでください。絶縁特性はベルト種類によって異なりますので弊社にお問い合わせください。 注意 

ベルトが直接食品に触れる場合には、食品衛生法に適合したベルトを使用してください。 注意 

ベルトには、追加工をしないでください。ベルトの品質、性能を損なう恐れがあります。 注意 

重量のあるベルトは、倒れたり、転がらないよう適切な治具やストッパーを用いて保管してください。 警告 

ベルト・プーリを含めた回転部分には必ず安全カバーをしてください。髪や手袋、衣服などがベルト・プーリに巻き込まれる恐れがあります。 
また、ベルトの破損、プーリの破損が発生した場合、飛び出した破片で怪我をする恐れがあります。 

ベルトの保守、点検及び交換作業は、以下の項目を守ってください。 
１）必ずスイッチを切り、ベルト・プーリが完全に停止してから行ってください。 
２）ベルトを取り外すことにより機械が動き出す恐れのある場合は、予め機械を固定してから作業を行ってください。 
３）作業中に不慮にスイッチが入らないようにしてください。 

危険 

危険 

取り付け・稼動 

ベルトまたはプーリを交換する場合、使用されていたものと同等の品種のものを使用してください。品種が異なると早期破損の原因となります。 注意 

ベルトの取り付け張力は、カタログ・設計資料などによる適正な張力としてください。不適切な張力は、ベルト早期破損や軸破損の原因となります。 注意 

プーリアライメントに狂いがあると、ベルトの早期破損やフランジ脱落の原因となります。調整を行ってください。 注意 

ベルトの交換は、ベルト張力を弛めてから行ってください。無理にフランジに乗り越えさせたり、ドライバなどでこじ入れると早期破損の原因と 
なります。 

注意 

プーリに追加工をして使用されるときは、次の事項を実施してください。　 
1）加工部分のバリ、鋭角の除去　2）加工後の寸法制度の確保　3）加工後のプーリの強度の確保 

注意 

ベルトを燃やさないでください。有毒ガスが発生する危険性があります。 

使用済み品の取り扱い 

注意 

ベルトを吊り具、牽引具として使用しないでください。 危険 
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1.特性編
フレックスターベルトの構造・特長・用途

標準ベルトサイズ



 

特許申請 

表1-1

ベルト 
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特性編

フレックスターベルトの構造･特長･用途



 

図1-1

（例） 

図1-2 図1-3

●小プーリ径が40mmの時　FL形 ●小プーリ径が80mmの時　FM形 ●小プーリ径が160mmの時　FH形 

（kW） 

（m/sec） （m/sec） （m/sec） 

（kW） （kW） 
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表1-2　断面寸法と呼称 

表1-3　標準ベルトサイズ表 

表1-4　プーリ寸法表 

図1-4

●ベルト長さはISO  22に準じております。ベルト形により長さが少し異なります。 

標準ベルトサイズ
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2.設計編
設計手順

設計計算例　

設計計算例　

設計表

基準伝動容量表

ベルト幅設計早見表

ベルト速度表

1

2
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設計編

設計手順 

設計に必要な条件を定めてください。 1

設計手順 

設定動力を設定してください。 2

2

1

4

5

3

7

6

※フレックスターベルトは屈曲性にすぐれて 

　いますので、アイドラによる補正は特に必 

　要ありません。 

※ 

※環境補正係数は、該当するものすべてを加算してください。 
※油類、水などが付着すると、ベルトのスリップを生じます。 
　保護カバーを装着して、付着を防止する必要があります。 

1. 

運転時間（hr/day） 運転時間（hr/day） 

● 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

● 

● 
● 

● 

● 
● ● 
● 

● 
● 

2. 

1. Koの値 

2. Keの値 

表2-1 負荷補正係数 Ko

表2-2 環境補正係数 Ke

設計手順

1. 必要条件調査 e e e e2. 設計動力設定 3. ベルト形設計 4. プーリ、軸間距離

設計手順要領
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〔　　　　　　　　　　　　　 〕 

設計手順 

フレックスターベルトの形を選定してください。 3

※ 
※ 

図2-1 ベルト形選定図 
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5. ベルト幅設計 6. プーリ幅決定 7. プーリクラウン量 8. 軸間距離調整代確認e e e e
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innd
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SR nd
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-1

in-1

設計手順 

大、小プーリ径、ベルトサイズ、軸間距離を決めてください。 

（ページ18, 表2－5～ページ28, 表2－10） 

（ページ11, 図2-1） 

選定したベルト形の回転比欄①を見てください。 

4

ここで、 

（ページ6, 表1-3） 

●小プーリ径（d）の求め方 

1. 必要条件調査 e e e e2. 設計動力設定 3. ベルト形設計 4. プーリ、軸間距離

設計手順要領
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表2-3　接触角補正係数（Kθ） 

表2-4　軸間距離の調整代 

（ページ6, 表1-2） 

（ページ30, 表2-11～ページ32, 表2-13） 

（ページ30, 表2-11～ページ32, 表2-13） 

4

（ページ6, 表1-2） 

（ページ41, 表3-9） 

●設計表の軸間距離はベルトに適切な張りを与えたときの値を基準値としております。 
　内側への調整範囲はベルトに力を加えず、プーリへ挿入するために必要です。 
　また外側への調整範囲はベルトの伸び代です。 

（ページ41, 表3-8-1, 表3-8-2） 

4

設計手順 

ベルト幅を決めてください。 5

設計手順 

プーリ幅を 
決めてください。 6

設計手順 

プーリクラウン量を決めてください。 7

設計手順 

軸間距離調整代を確認してください。 8

基準伝動容量（Ps）の求め方 

基準伝動容量（Ps）の求め方 

0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70

200～ 250 
280～ 500 
530～ 800 
850～1000 
1060～1250 
1320～1500 
1600～1800 
1900～2000 

2240 
2500 
2800 
3150 
3550 
4000

2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
16 
18 
20

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
28 
30

4 
7 
10 
13 
17 
20 
23 
26 
30 
33 
36 
40 
46 
50

0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50

180 
174 
169 
163 
157 
151 
145 
139

小プーリの 
接触角度（ ）゚ 

D     d 
c

D     d 
c

小プーリの 
接触角度（ ）゚ 

補正係数 
（Kθ） 

補正係数 
（Kθ） 

1.00 
0.98 
0.96 
0.94 
0.92 
0.90 
0.87 
0.85

0.82 
0.80 
0.77 
0.74 
0.70 
0.67 
0.63 
0.58

133 
127 
120 
113 
106 
99 
91 
83

ベルト長さ（mm） 内側への調整範囲 
（mm） 

外側への調整範囲 
（mm） 

全 調 整 範 囲 
（mm） 

図2-2

5. ベルト幅設計 6. プーリ幅決定 7. プーリクラウン量 8. 軸間距離調整代確認e e e e
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設計手順 

計算に必要な条件を定めてください。 1

設計手順 

設計動力を設定してください。 2

設計手順 

大、小プーリ径、ベルトサイズ、軸間距離を決めてください。 4

設計手順 

フレックスターベルトの形を選定してください。 3

2

1

3

5

4

6

●過負荷係数（Ks） 
Ks＝Ko＋Ke 
Ks＝1.2＋0 
Ks＝1.2

（ページ10, 表2-1） 

（ページ11, 図2-1） 

（ページ22, 表2-7） 

（ページ10, 表2-2） 

●設計動力（Pd） 

●伝動動力（Pt）＝3.7kW 

　過負荷係数（Ks）＝1.2

Pd＝Pt×Ks 
Pd＝3.7×1.2 
Pd＝4.44

ベルト形選定図によりベルト形を求めます。 

縦軸目盛：設計手順①の小プーリ回転数 3450rpm 

横軸目盛：設計手順②で算出した設計動力 4.44kw 

縦軸と横軸の交点より、ベルト形を求めます。 

●選定したベルト形：FM

設計動力（kW） 

3450 
rpm

小
プ
ー
リ
回
転
数
 （rpm） 

例題の場合では、 

設計計算例①
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設計手順 

ベルト幅を決めてください。 5

設計手順 

プーリ幅を決めてください。 6

設計手順 

プーリクラウン量を決めてください。 7

設計手順 

軸間距離調整代を確認してください。 8

（ページ31, 表2-12） 

（ページ22, 表2-7） 

（ページ41, 表3-7） 

（ページ41, 表3-8-1） 

（ページ41, 表3-8-1） 

（ページ13, 表2-4） 

（ページ6, 表1-2） 

　必要なベルト幅（B）を求めてください。 1

　標準ベルト幅を求めてください。 2

まとめ 



 
 

設計手順 

計算に必要な条件を定めてください。 1
2

1

3

5

4

6

設計手順 

設計動力を設定してください。 2
●過負荷係数（Ks） 

Ks＝Ko＋Ke 
Ks＝1.2＋0 
Ks＝1.2

（ページ10, 表2-1） 

（ページ11, 図2-1） 

（ページ26, 表2-9） 

（ページ6, 表1-3） 

（ページ26, 表2-9） 

（ページ11, 図2-1） 

（ページ10, 表2-2） 

●設計動力（Pd） 

●伝動動力（Pt）＝15kW 

　過負荷係数（Ks）＝1.2

Pd＝Pt×Ks 
Pd＝15×1.2 
Pd＝18.0

設計手順 

フレックスターベルトの形を選定してください。 3
ベルト形選定図によりベルト形を求めます。 

縦軸目盛：設計手順①の小プーリ回転数 1750rpm 

横軸目盛：設計手順②で算出した設計動力 18.0kw 

縦軸と横軸の交点より、ベルト形を求めます。 

●選定したベルト形：FH

● 

設計動力（kW） 

小
プ
ー
リ
回
転
数
 （rpm） 

設計手順 

大、小プーリ径、ベルトサイズ、軸間距離を決めてください。 4

16
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設計計算例②



まとめ 

 

（ページ13, 表2-3） 

（ページ41, 表3-7） 

（ページ41, 表3-8-1） 

（ページ41, 表3-8-1） 

（ページ13, 表2-4） 

● 

設計手順 

ベルト幅を決めてください。 5

（ページ6, 表1-2） 

標準ベルト幅の中から、最も近い 

100mmを選びます。 

設計手順 

プーリ幅を決めてください。 6

設計手順 

プーリクラウン量を決めてください。 7

設計手順 

軸間距離調整代を確認してください。 8

17
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表2－5 FL設計表 

設計表

設　計　表

● FL（1.00～2.25）
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設　計　表
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表2－6 FL設計表 

● FL（2.25～15.63）

設計表

設　計　表
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設　計　表
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表2－7 FM設計表 

 

● FM（1.00～3.20）

設計表

設　計　表
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設　計　表
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表2－8 FM設計表 

● FM（3.50～12.50）

設計表

設　計　表
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設　計　表
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表2－9 FH設計表 

● FH（1.00～3.20）

設計表

設　計　表
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設　計　表
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表2－10 FH設計表 

● FH（3.50～10.20）

設計表

設　計　表
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設　計　表
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表2－11 FL基準伝動容量表：ベルト幅10mmあたり（単位：kW） 

0.014 
0.016 
0.019 
0.022 
0.023 
 
0.028 
0.031 
0.037 
0.046 
0.056 
 
0.092 
0.111 
0.013 
0.026 
0.039 
 
0.051 
0.064 
0.077 
0.090 
0.103 
 
0.116 
0.128 
0.141 
0.154 
0.166 
 
0.179 
0.192 
0.204 
0.217 
0.229 
 
0.241 
0.254 
0.266 
0.278 
0.290 
 
0.302 
0.314 
0.326 
0.338 
0.350 
 
0.362 
0.373 
0.385 
0.397 
0.408 
 
0.419 
0.430 
0.441 
0.452 
0.463 
 
0.474 
0.485 
0.495 
0.506 
0.516 
 
0.526 
0.536 
0.546 
0.556 
0.566 
 
0.575 
0.585

0.018 
0.020 
0.024 
0.029 
0.030 
 

0.036 
0.039 
0.048 
0.059 
0.073 
 

0.118 
0.143 
0.017 
0.033 
0.050 
 

0.066 
0.083 
0.099 
0.116 
0.132 
 

0.149 
0.165 
0.182 
0.198 
0.214 
 

0.231 
0.247 
0.263 
0.279 
0.295 
 

0.311 
0.327 
0.342 
0.358 
0.374 
 

0.389 
0.404 
0.420 
0.435 
0.450 
 

0.465 
0.480 
0.495 
0.509 
0.524 
 

0.538 
0.552 
0.566 
0.580 
0.594 
 

0.608 
0.621 
0.634 
0.647 
0.660 
 

0.673 
0.686 
0.698 
0.711 
0.723 
 

0.734 
0.746

0.022 
0.025 
0.030 
0.036 
0.037 
 

0.045 
0.049 
0.060 
0.073 
0.090 
 

0.146 
0.177 
0.021 
0.041 
0.062 
 

0.082 
0.103 
0.123 
0.144 
0.164 
 

0.185 
0.205 
0.225 
0.245 
0.266 
 

0.286 
0.306 
0.326 
0.345 
0.365 
 

0.385 
0.404 
0.424 
0.443 
0.462 
 

0.481 
0.500 
0.519 
0.538 
0.556 
 

0.575 
0.593 
0.611 
0.629 
0.646 
 

0.664 
0.681 
0.698 
0.715 
0.732 
 

0.748 
0.765 
0.781 
0.797 
0.812 
 

0.828 
0.843 
0.858 
0.872 
0.887 
 

0.901 
0.915

0.027 
0.030 
0.036 
0.043 
0.045 
 

0.054 
0.059 
0.072 
0.088 
0.108 
 

0.176 
0.213 
0.025 
0.050 
0.074 
 

0.099 
0.124 
0.148 
0.173 
0.198 
 

0.222 
0.247 
0.271 
0.295 
0.319 
 

0.344 
0.368 
0.392 
0.415 
0.439 
 

0.462 
0.486 
0.509 
0.532 
0.555 
 

0.578 
0.600 
0.623 
0.645 
0.667 
 

0.689 
0.710 
0.732 
0.753 
0.774 
 

0.795 
0.815 
0.835 
0.855 
0.875 
 

0.894 
0.913 
0.932 
0.950 
0.968 
 

0.986 
1.004 
1.021 
1.038 
1.054 
 

1.071 
1.086

0.034 
0.038 
0.045 
0.054 
0.057 
 

0.068 
0.074 
0.091 
0.112 
0.137 
 

0.223 
0.269 
0.031 
0.063 
0.094 
 

0.125 
0.156 
0.188 
0.219 
0.250 
 

0.281 
0.311 
0.342 
0.373 
0.403 
 

0.434 
0.464 
0.494 
0.524 
0.553 
 

0.583 
0.612 
0.641 
0.670 
0.699 
 

0.727 
0.755 
0.783 
0.810 
0.838 
 

0.865 
0.891 
0.918 
0.944 
0.969 
 

0.995 
1.019 
1.044 
1.068 
1.092 
 

1.115 
1.138 
1.161 
1.183 
1.204 
 

1.225 
1.246 
1.266 
1.286 
1.305 
 

1.324 
1.342

0.041 
0.046 
0.055 
0.066 
0.069 
 

0.083 
0.090 
0.110 
0.135 
0.166 
 

0.270 
0.326 
0.038 
0.076 
0.114 
 

0.152 
0.190 
0.227 
0.265 
0.303 
 

0.340 
0.377 
0.414 
0.451 
0.488 
 

0.525 
0.561 
0.597 
0.633 
0.669 
 

0.704 
0.739 
0.774 
0.809 
0.843 
 

0.877 
0.910 
0.943 
0.976 
1.008 
 

1.040 
1.071 
1.102 
1.133 
1.163 
 

1.192 
1.221 
1.250 
1.278 
1.305 
 

1.332 
1.358 
1.383 
1.408 
1.433 
 

1.456 
1.479 
1.502 
1.523 
1.544 
 

1.564 
1.584

0.051 
0.057 
0.067 
0.080 
0.085 
 

0.101 
0.111 
0.135 
0.166 
0.204 
 

0.331 
0.400 
0.047 
0.093 
0.140 
 

0.186 
0.233 
0.279 
0.325 
0.371 
 

0.417 
0.463 
0.508 
0.554 
0.599 
 

0.643 
0.687 
0.731 
0.775 
0.818 
 

0.861 
0.903 
0.945 
0.987 
1.028 
 

1.068 
1.108 
1.147 
1.186 
1.224 
 

1.262 
1.299 
1.335 
1.370 
1.405 
 

1.439 
1.472 
1.505 
1.536 
1.567 
 

1.597 
1.626 
1.654 
1.682 
1.708 
 

1.733 
1.758 
1.781 
1.803 
1.824 
 

1.844 
1.863

0.060 
0.066 
0.079 
0.094 
0.099 
 

0.119 
0.130 
0.159 
0.195 
0.239 
 

0.388 
0.469 
0.055 
0.109 
0.164 
 

0.219 
0.273 
0.327 
0.381 
0.435 
 

0.489 
0.542 
0.595 
0.647 
0.700 
 

0.751 
0.803 
0.854 
0.904 
0.954 
 

1.003 
1.052 
1.099 
1.147 
1.193 
 

1.239 
1.284 
1.329 
1.372 
1.415 
 

1.456 
1.497 
1.537 
1.575 
1.613 
 

1.650 
1.685 
1.720 
1.753 
1.785 
 

1.816 
1.846 
1.874 
1.901 
1.927 
 

1.951 
1.974 
1.996 
2.016 
2.034 
 

2.051 
2.066

0.067 
0.075 
0.089 
0.106 
0.112 
 

0.134 
0.146 
0.179 
0.219 
0.269 
 

0.436 
0.527 
0.062 
0.123 
0.185 
 

0.246 
0.307 
0.368 
0.429 
0.489 
 

0.549 
0.609 
0.668 
0.727 
0.785 
 

0.842 
0.899 
0.956 
1.011 
1.066 
 

1.120 
1.174 
1.226 
1.277 
1.328 
 

1.377 
1.426 
1.473 
1.519 
1.564 
 

1.608 
1.650 
1.691 
1.731 
1.769 
 

1.806 
1.841 
1.875 
1.908 
1.938 
 

1.967 
1.994 
2.020 
2.043 
2.065 
 

2.085 
2.103 
2.119 
2.133 
2.145 
 

2.155 
2.162

0.075 
0.084 
0.100 
0.120 
0.126 
 

0.151 
0.164 
0.201 
0.246 
0.302 
 

0.490 
0.591 
0.069 
0.139 
0.208 
 

0.277 
0.345 
0.414 
0.482 
0.549 
 

0.616 
0.683 
0.749 
0.814 
0.878 
 

0.942 
1.004 
1.066 
1.127 
1.187 
 

1.245 
1.303 
1.359 
1.414 
1.467 
 

1.519 
1.569 
1.618 
1.666 
1.711 
 

1.755 
1.797 
1.837 
1.875 
1.911 
 

1.946 
1.978 
2.007 
2.035 
2.060 
 

2.083 
2.103 
2.121 
2.136 
2.149 
 

2.159 
2.166 
2.170 
2.172 
2.170 
 

2.166 
2.158

0.084 
0.093 
0.111 
0.133 
0.140 
 

0.167 
0.183 
0.223 
0.274 
0.336 
 

0.544 
0.655 
0.077 
0.154 
0.231 
 

0.307 
0.383 
0.459 
0.534 
0.609 
 

0.683 
0.756 
0.828 
0.899 
0.970 
 

1.039 
1.107 
1.174 
1.239 
1.303 
 

1.365 
1.426 
1.485 
1.542 
1.597 
 

1.650 
1.701 
1.750 
1.797 
1.841 
 

1.884 
1.923 
1.960 
1.994 
2.026 
 

2.055 
2.080 
2.103 
2.123 
2.139 
 

2.152 
2.162 
2.169 
2.171 
2.171 
 

2.166 
2.158 
2.146 
2.130 
2.110 
 

2.085 
2.057

435 
485 
575 
690 
725 
 

870 
950 
1,160 
1,425 
1,750 

 
2,850 
3,450 
400 
800 
1,200 

 
1,600 
2,000 
2,400 
2,800 
3,200 

 
3,600 
4,000 
4,400 
4,800 
5,200 

 
5,600 
6,000 
6,400 
6,800 
7,200 

 
7,600 
8,000 
8,400 
8,800 
9,200 

 
9,600 
10,000 
10,400 
10,800 
11,200 

 
11,600 
12,000 
12,400 
12,800 
13,200 

 
13,600 
14,000 
14,400 
14,800 
15,200 

 
15,600 
16,000 
16,400 
16,800 
17,200 

 
17,600 
18,000 
18,400 
18,800 
19,200 

 
19,600 
20,000
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表2－12 FM基準伝動容量表：ベルト幅10mmあたり（単位：kW） 

0.05 
0.06 
0.07 
0.08 
0.09 
 

0.10 
0.11 
0.14 
0.17 
0.21 
 

0.33 
0.40 
0.04 
0.07 
0.11 
 

0.14 
0.18 
0.21 
0.25 
0.28 
 

0.32 
0.35 
0.39 
0.42 
0.45 
 

0.49 
0.52 
0.55 
0.58 
0.61 
 

0.64 
0.68 
0.70 
0.73 
0.76 
 

0.79 
0.82 
0.84 
0.87 
0.90 
 

0.92 
0.94 
0.97 
0.99 
1.01 
 

1.03 
1.05 
1.07 
1.08 
1.10 
 

1.11 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
 

1.17 
1.18 
1.19 
1.19 
1.20 
 

1.20 
1.20

0.08 
0.09 
0.11 
0.13 
0.14 
 

0.17 
0.18 
0.22 
0.28 
0.34 
 

0.55 
0.66 
0.06 
0.12 
0.17 
 

0.23 
0.29 
0.35 
0.40 
0.46 
 

0.52 
0.57 
0.63 
0.69 
0.74 
 

0.80 
0.85 
0.90 
0.96 
1.01 
 

1.06 
1.11 
1.16 
1.21 
1.26 
 

1.30 
1.35 
1.39 
1.44 
1.48 
 

1.52 
1.56 
1.60 
1.64 
1.68 
 

1.71 
1.75 
1.78 
1.81 
1.84 
 

1.87 
1.90 
1.93 
1.95 
1.97 
 

1.99 
2.01 
2.03 
2.04 
2.06 
 

2.07 
2.08

0.12 
0.13 
0.16 
0.19 
0.20 
 

0.24 
0.26 
0.32 
0.39 
0.48 
 

0.77 
0.93 
0.08 
0.16 
0.25 
 

0.33 
0.41 
0.49 
0.57 
0.65 
 

0.73 
0.81 
0.89 
0.97 
1.04 
 

1.12 
1.20 
1.27 
1.35 
1.42 
 

1.49 
1.57 
1.64 
1.71 
1.77 
 

1.84 
1.91 
1.97 
2.03 
2.09 
 

2.15 
2.21 
2.27 
2.32 
2.38 
 

2.43 
2.48 
2.52 
2.57 
2.61 
 

2.66 
2.69 
2.73 
2.77 
2.80 
 

2.83 
2.86 
2.88 
2.91 
2.93 
 

2.94 
2.96

0.16 
0.18 
0.21 
0.26 
0.27 
 

0.32 
0.35 
0.43 
0.53 
0.65 
 

1.04 
1.26 
0.11 
0.22 
0.33 
 

0.44 
0.55 
0.66 
0.77 
0.88 
 

0.99 
1.10 
1.21 
1.31 
1.42 
 

1.52 
1.62 
1.73 
1.83 
1.93 
 

2.02 
2.12 
2.22 
2.31 
2.40 
 

2.49 
2.58 
2.66 
2.75 
2.83 
 

2.91 
2.99 
3.06 
3.14 
3.21 
 

3.28 
3.34 
3.40 
3.46 
3.52 
 

3.58 
3.63 
3.68 
3.72 
3.76 
 

3.80 
3.84 
3.87 
3.90 
3.92 
 

3.94 
3.96

0.21 
0.23 
0.28 
0.33 
0.35 
 

0.42 
0.46 
0.56 
0.68 
0.84 
 

1.36 
1.63 
0.14 
0.29 
0.43 
 

0.58 
0.72 
0.86 
1.00 
1.15 
 

1.29 
1.43 
1.56 
1.70 
1.84 
 

1.97 
2.10 
2.23 
2.36 
2.49 
 

2.62 
2.74 
2.86 
2.98 
3.10 
 

3.21 
3.32 
3.43 
3.54 
3.64 
 

3.74 
3.84 
3.93 
4.02 
4.11 
 

4.19 
4.27 
4.35 
4.42 
4.49 
 

4.55 
4.61 
4.66 
4.72 
4.76 
 

4.80 
4.84 
4.87 
4.90 
4.92 
 

4.93 
4.94

0.26 
0.29 
0.34 
0.41 
0.43 
 

0.52 
0.56 
0.69 
0.84 
1.04 
 

1.67 
2.01 
0.18 
0.36 
0.53 
 

0.71 
0.89 
1.06 
1.24 
1.41 
 

1.59 
1.76 
1.93 
2.10 
2.26 
 

2.43 
2.59 
2.75 
2.91 
3.06 
 

3.21 
3.36 
3.51 
3.65 
3.79 
 

3.92 
4.05 
4.18 
4.31 
4.42 
 

4.54 
4.65 
4.76 
4.86 
4.95 
 

5.04 
5.13 
5.21 
5.28 
5.35 
 

5.42 
5.47 
5.52 
5.57 
5.60 
 

5.63 
5.66 
5.68 
5.69 
5.69 
 

5.68 
5.67

0.30 
0.34 
0.40 
0.48 
0.50 
 

0.60 
0.66 
0.80 
0.98 
1.21 
 

1.94 
2.33 
0.21 
0.42 
0.62 
 

0.83 
1.04 
1.24 
1.44 
1.64 
 

1.84 
2.04 
2.24 
2.43 
2.62 
 

2.81 
2.99 
3.17 
3.35 
3.53 
 

3.70 
3.86 
4.02 
4.18 
4.33 
 

4.48 
4.62 
4.75 
4.88 
5.01 
 

5.12 
5.23 
5.34 
5.44 
5.53 
 

5.61 
5.68 
5.75 
5.81 
5.86 
 

5.90 
5.94 
5.96 
5.98 
5.98 
 

5.98 
5.97 
5.94 
5.91 
－ 
 
－ 
－ 

0.34 
0.38 
0.45 
0.54 
0.56 
 

0.68 
0.74 
0.90 
1.11 
1.35 
 

2.18 
2.61 
0.23 
0.47 
0.70 
 

0.93 
1.16 
1.39 
1.62 
1.84 
 

2.07 
2.29 
2.50 
2.72 
2.93 
 

3.13 
3.33 
3.53 
3.72 
3.90 
 

4.08 
4.26 
4.42 
4.58 
4.74 
 

4.88 
5.02 
5.15 
5.27 
5.39 
 

5.49 
5.59 
5.67 
5.75 
5.82 
 

5.87 
5.92 
5.95 
5.97 
5.98 
 

5.98 
5.97 
5.94 
5.90 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 

0.38 
0.42 
0.50 
0.60 
0.63 
 

0.75 
0.82 
1.00 
1.23 
1.50 
 

2.41 
2.88 
0.26 
0.52 
0.78 
 

1.04 
1.29 
1.54 
1.79 
2.04 
 

2.29 
2.53 
2.76 
2.99 
3.22 
 

3.44 
3.65 
3.86 
4.06 
4.26 
 

4.44 
4.62 
4.79 
4.95 
5.09 
 

5.23 
5.36 
5.48 
5.59 
5.68 
 

5.77 
5.84 
5.89 
5.94 
5.97 
 

5.98 
5.98 
5.97 
5.94 
5.89 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 

435 
485 
575 
690 
725 
 

870 
950 
1,160 
1,425 
1,750 

 
2,850 
3,450 
300 
600 
900 
 

1,200 
1,500 
1,800 
2,100 
2,400 

 
2,700 
3,000 
3,300 
3,600 
3,900 

 
4,200 
4,500 
4,800 
5,100 
5,400 

 
5,700 
6,000 
6,300 
6,600 
6,900 

 
7,200 
7,500 
7,800 
8,100 
8,400 

 
8,700 
9,000 
9,300 
9,600 
9,900 

 
10,200 
10,500 
10,800 
11,100 
11,400 

 
11,700 
12,000 
12,300 
12,600 
12,900 

 
13,200 
13,500 
13,800 
14,100 
14,400 

 
14,700 
15,000
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表2－13 FH基準伝動容量表：ベルト幅10mmあたり（単位：kW） 

435 
485 
575 
690 
725 
 

870 
950 
1160 
1425 
1750 

 
2850 
3450 
200 
400 
600 
 

800 
1000 
1200 
1400 
1600 

 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 

 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 

 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 

 
4800 
5000 
5200 
5400 
5600 

 
5800 
6000 
6200 
6400 
6600 

 
6800 
7000 
7200 
7400 
7600 

 
7800 
8000 
8200 
8400 
8600 

 
8800 
9000 
9200 
9400 
9600 

 
9800 
10000

0.33 
0.37 
0.44 
0.53 
0.55 
 

0.66 
0.72 
0.88 
1.08 
1.32 
 

2.13 
2.55 
0.15 
0.30 
0.46 
 

0.61 
0.76 
0.91 
1.06 
1.21 
 

1.36 
1.51 
1.66 
1.80 
1.95 
 

2.09 
2.23 
2.37 
2.51 
2.65 
 

2.79 
2.92 
3.05 
3.18 
3.31 
 

3.43 
3.56 
3.68 
3.79 
3.91 
 

4.02 
4.13 
4.24 
4.34 
4.44 
 

4.54 
4.63 
4.72 
4.81 
4.89 
 

4.97 
5.04 
5.12 
5.18 
5.25 
 

5.30 
5.36 
5.41 
5.45 
5.49 
 

5.53 
5.56

0.41 
0.46 
0.54 
0.65 
0.68 
 

0.82 
0.89 
1.09 
1.33 
1.63 
 

2.61 
3.13 
0.19 
0.38 
0.56 
 

0.75 
0.94 
1.12 
1.31 
1.49 
 

1.68 
1.86 
2.04 
2.22 
2.40 
 

2.57 
2.74 
2.92 
3.08 
3.25 
 

3.42 
3.58 
3.74 
3.89 
4.04 
 

4.19 
4.34 
4.48 
4.62 
4.75 
 

4.89 
5.01 
5.14 
5.25 
5.37 
 

5.48 
5.58 
5.68 
5.77 
5.86 
 

5.95 
6.02 
6.10 
6.16 
6.22 
 

6.28 
6.33 
6.37 
6.40 
6.43 
 

6.46 
6.47

0.49 
0.55 
0.65 
0.78 
0.81 
 

0.98 
1.07 
1.30 
1.59 
1.95 
 

3.12 
3.72 
0.23 
0.45 
0.67 
 

0.90 
1.12 
1.34 
1.57 
1.79 
 

2.00 
2.22 
2.43 
2.65 
2.86 
 

3.06 
3.27 
3.47 
3.67 
3.87 
 

4.06 
4.25 
4.43 
4.61 
4.79 
 

4.96 
5.13 
5.29 
5.45 
5.60 
 

5.74 
5.88 
6.02 
6.15 
6.27 
 

6.39 
6.50 
6.60 
6.70 
6.79 
 

6.87 
6.94 
7.01 
7.07 
7.12 
 

7.16 
7.19 
7.22 
7.23 
7.24 
 

7.24 
7.22

0.59 
0.65 
0.78 
0.93 
0.98 
 

1.17 
1.28 
1.56 
1.91 
2.33 
 

3.72 
4.43 
0.27 
0.54 
0.81 
 

1.08 
1.34 
1.61 
1.88 
2.14 
 

2.40 
2.66 
2.91 
3.16 
3.41 
 

3.66 
3.90 
4.14 
4.37 
4.60 
 

4.82 
5.04 
5.25 
5.46 
5.66 
 

5.86 
6.04 
6.23 
6.40 
6.57 
 

6.73 
6.88 
7.02 
7.16 
7.28 
 

7.40 
7.51 
7.61 
7.70 
7.77 
 

7.84 
7.90 
7.95 
7.98 
8.01 
 

8.02 
8.02 
8.01 
7.98 
7.95 
 

7.90 
7.83

0.69 
0.77 
0.91 
1.09 
1.15 
 

1.38 
1.50 
1.83 
2.24 
2.74 
 

4.35 
5.16 
0.32 
0.64 
0.95 
 

1.27 
1.58 
1.89 
2.21 
2.51 
 

2.82 
3.12 
3.42 
3.71 
4.00 
 

4.28 
4.56 
4.83 
5.10 
5.36 
 

5.61 
5.86 
6.10 
6.33 
6.55 
 

6.76 
6.97 
7.16 
7.35 
7.52 
 

7.69 
7.84 
7.98 
8.11 
8.23 
 

8.34 
8.43 
8.51 
8.57 
8.63 
 

8.66 
8.69 
8.69 
8.69 
8.66 
 

8.62 
8.57 
8.49 
8.40 
8.29 
 

8.17 
8.02

0.80 
0.90 
1.06 
1.27 
1.34 
 

1.60 
1.75 
2.13 
2.61 
3.18 
 

5.02 
5.94 
0.37 
0.74 
1.11 
 

1.48 
1.84 
2.20 
2.56 
2.92 
 

3.27 
3.62 
3.96 
4.29 
4.62 
 

4.94 
5.26 
5.57 
5.86 
6.15 
 

6.43 
6.70 
6.96 
7.21 
7.44 
 

7.67 
7.88 
8.08 
8.26 
8.43 
 

8.58 
8.72 
8.85 
8.95 
9.04 
 

9.11 
9.17 
9.20 
9.22 
9.22 
 

9.19 
9.15 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 

0.94 
1.04 
1.24 
1.48 
1.56 
 

1.87 
2.03 
2.48 
3.03 
3.69 
 

5.76 
6.76 
0.43 
0.86 
1.29 
 

1.72 
2.14 
2.56 
2.97 
3.38 
 

3.79 
4.18 
4.57 
4.95 
5.32 
 

5.68 
6.02 
6.36 
6.68 
6.99 
 

7.29 
7.57 
7.83 
8.08 
8.31 
 

8.52 
8.72 
8.89 
9.04 
9.17 
 

9.28 
9.37 
9.43 
9.47 
9.48 
 

9.47 
9.42 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 

1.05 
1.17 
1.39 
1.67 
1.75 
 

2.10 
2.28 
2.78 
3.39 
4.12 
 

6.37 
7.40 
0.49 
0.97 
1.45 
 

1.93 
2.40 
2.87 
3.33 
3.79 
 

4.23 
4.66 
5.09 
5.50 
5.89 
 

6.28 
6.64 
6.99 
7.32 
7.64 
 

7.93 
8.20 
8.45 
8.67 
8.87 
 

9.04 
9.19 
9.31 
9.39 
9.45 
 

9.48 
9.47 
9.43 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 

1.17 
1.30 
1.54 
1.85 
1.94 
 

2.32 
2.53 
3.08 
3.75 
4.54 
 

6.94 
7.97 
0.54 
1.08 
1.61 
 

2.14 
2.66 
3.18 
3.69 
4.18 
 

4.66 
5.13 
5.59 
6.02 
6.44 
 

6.84 
7.22 
7.57 
7.90 
8.20 
 

8.47 
8.72 
8.93 
9.11 
9.26 
 

9.37 
9.44 
9.48 
9.47 
9.42 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
－ 
－ 

● FH

基準伝動容量表

基準伝動容量表
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設計編

kW

kW

表2－14 FLベルト幅設計早見表 

表2－15 FMベルト幅設計早見表 

300002000010000500020001000500300200100

50302010753210.70.50.30.20.10.070.050.030.020.01
0.23

0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1 2 3 5 7 10 20 30 50 70 100

1750 7000

1000070005000300020001000500 700300200100 1150

●この表は、使用条件の小プーリ径・回転数・設計動力からベルト幅の関係を簡単に選び出せる表です。 簡易な設計方法としてご利用ください。 

●この表は、使用条件の小プーリ径・回転数・設計動力からベルト幅の関係を簡単に選び出せる表です。 簡易な設計方法としてご利用ください。 

ベルト幅設計早見表



kW

表2－16 FHベルト幅設計早見表 

●この表は、使用条件の小プーリ径・回転数・設計動力からベルト幅の関係を簡単に選び出せる表です。 簡易な設計方法としてご利用ください。 

34

2
設計編

ベルト幅設計早見表



 

表2－17 ベルト速度表 

35
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ベルト速度表
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その他 
OTHERS



3.資料編
設計及び使用上の留意事項



/cm

/cm

（m･cm） 

張り方手順 

ベルトの初張力を 
求めてください。 

方 

図3-1

図3-2

図3-3

1

取り付け手順 

ベルトに所定の 
張りを与えてください。 2

取り付け手順 

張りの点検をしてください。 4

取り付け手順 

スリップにご注意ください。 5

取り付け手順 

張りがゆるんだ場合には 
張りなおしをしてください。 3

ここで、 

ベルトの取りつけ方 ベルトの適切な張り方 

取り付け手順 

軸間距離を縮めてください。 1

設計及び使用上の留意事項
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3
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● フレックスターベルトの張り方について



 

 

 

 

図3-4

図3-5

スパン長100mmあたりのたわみ代 

スパン長（Ls）の求め方 

（表3-3参照） 

張り方手順 

ベルトの適切な張りの確認方法 

表3-2

表3-3  スパン長100mmあたりのたわみ代(mm)

（例） 

2

（表3-3） 

（ページ38, 取り付け手順●２ ） 

ここで、 
Ls＝スパン長 

ここで、 
　＝たわみ代 

たわみ代 

ここで、 
　 ＝たわみ荷重 

（ ） 

（表3-2） 

（表3-2） 
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● ベルト性能について 

方 方 

ここで、 ここで、 

kW

フレックスターベルトは芯体に特殊延伸処理を施したポリエステルコードを用いていますので引張強度が大きく、応力に対する伸び率も 

一般平ベルトに比べ非常に小さくなっています。また、ゴムは特殊配合の合成ゴムを使用していますので、静電防止、耐油性、耐熱性など 

にすぐれています。 

軸荷重について 

ベルト強伸度について 静電防止について 耐油性について 

耐熱性について 

走行時伸びについて 

（ページ13, 表2-3） （ページ13, 表2-3） 

表3-4

表3-5

表3-6

図3-6

図3-7

40
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設計及び使用上の留意事項

●フレックスターベルトの張り方について



表3-7

表3-8-1

表3-8-2

表3-9

図3-8

41
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4Othersその他

OTHERS

その他 



4.その他
ベルトの使用上の注意

国内事業場と海外の生産・営業拠点



●ベルト取り扱い、使用上の注意事項 

44

4
その他

ベルトの使用上の注意

その他 
OTHERS
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■国内事業場と海外の生産・営業拠点

事業場 三ツ星ベルト販賣株式会社
●神戸本社
神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
〒653-0024
TEL（078）671-5071（大代表）
FAX（078）685-5670（代表）

●東京本社
東京都中央区日本橋2丁目3番4号
〒103-0027
TEL（03）5202-2500（代表）
FAX（03）5202-2520

●札幌営業所
札幌市豊平区豊平2条3丁目1番17号
〒062-0902
TEL(011)841-9135
FAX(011)812-0294

●福岡営業所
福岡市博多区板付1丁目3番1号
〒812-0888
TEL(092)441-4451
FAX(092)472-1497

●広島事務所
広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号
〒738-0004
TEL(0829)32-9223
FAX(0829)31-2261

●名古屋工場
愛知県小牧市大字西之島1818番地
〒485-0077
TEL（0568）72-4121（代表）
FAX（0568）73-1403

●神戸事業所
神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
〒653-0024
TEL（078）671-5071（大代表）
FAX（078）671-8879

●四国工場
香川県さぬき市津田町津田2893番地
〒769-2401
TEL（0879）42-3181（代表）
FAX（0879）42-3186

●滋賀工場
滋賀県高島市マキノ町寺久保100番2号
〒520-1834
TEL（0740）27-0133
FAX（0740）27-1870

●綾部事業所
京都府綾部市城山町7番1
〒623-0003
TEL（0773）43-3051 （代表）
FAX（0773）43-3061

● MBL (USA) CORPORATION
601 Dayton Road, Ottawa, 
Illinois 61350 USA
Tel:+1-815-434-1282  
Fax:+1-815-434-2897

● Mitsuboshi Belting Europe GmbH
Hansemannstrasse 63, 41468 Neuss, 
Germany
Tel:+49- 2131-740940  
Fax:+49- 2131-7409424

● MITSUBOSHI POLAND Sp.z o.o.
Budynek B8 ul. 3-go Maja 8,  05-800 
Pruszkow, Poland
Tel:+48-22-7383930  
Fax:+48-22-7383939

● MITSUBOSHI OVERSEAS 
 HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED
14 Jurong Port Road, Singapore 
619091
Tel:+65-6265-3933
Fax:+65-6265-0954

● STARS TECHNOLOGIES 
INDUSTRIAL LIMITED
Eastern Seaboard Industrial Estate 
 64/40 Moo 4, Tambon Pluakdaeng, 
Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140 
Thailand
Tel:+66-38-954-738  
Fax:+66-38-954-740

● P.T. Mitsuboshi Belting Indonesia
Jl. Industri Raya Blok D No.4, Pasir 
Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang 
15135, Indonesia
Tel:+62-21-590-2070  
Fax:+62-21-590-2071

● P.T. SEIWA INDONESIA
JL. Lombok I, Blok M2-2, Kawasan 
Industri MM2100, Cikarang Barat, 
Bekasi 17520, Indonesia
Tel:+62-21-898-0324  
Fax:+62-21-898-0325

● 上海共星機帯国際貿易有限公司
F8, NO.601 Tianshan Road, Shanghai, 
China
Tel:+86-21-3257-3802  
Fax:+86-21-5206-7011

● 蘇州三之星機帯科技有限公司
277 Liangang Road Suzhou New 
District Jiangsu 215129, China
Tel:+86-512-6665-8880  
Fax:+86-512-6665-8886

● MOI TECH HONG KONG LIMITED
Unit 10, 21/F, CCT Telecom Building,
No.11 Wo Shing Street, Shatin,
New Territories, Hong Kong
Tel:+852-2403-5978  
Fax:+852-2422-8308

● MITSUBOSHI BELTING-INDIA 
PRIVATE LIMITED
Plot No. R 672, TTC Industrial 
Area, Rabale MIDC Navi Mumbai - 
400701 Maharashtra, INDIA 
Tel: +91-22-27600016

● MITSUBOSHI BELTING VIETNAM 
CO., LTD.
Room No.1511, 15th Floor, ICON4 
Tower, No.243A De La Thanh St., 
Dong Da Dist, Hanoi, VIETNAM
Tel:+84-4-3760-6625  
Fax:+84-4-6266-2608

●札幌営業所
札幌市豊平区豊平2条3丁目1番17号
〒062-0902
TEL(011)841-9135
FAX(011)812-0294

●東北支店・仙台営業所
宮城県仙台市若林区卸町3丁目1-9
〒984-0015
TEL(022)232-0685
FAX(022)236-2140

●盛岡営業所
岩手県盛岡市大新町6番39号
〒020-0135
TEL(019)643-6555
FAX(019)643-6311

●山形営業所
山形県山形市桧町2丁目10-20
〒990-0813
TEL(023)681-4422
FAX(023)681-4420

●秋田営業所
秋田県秋田市牛島東3丁目1-86
〒010-0062
TEL(018)832-0315
FAX(018)832-0121

●郡山営業所
福島県郡山市備前舘1丁目127番地
〒963-8044
TEL(024)927-5137
FAX(024)927-5138

●北関東営業所
栃木県佐野市赤坂町987
〒327-0004
TEL(0283)21-0072
FAX(0283)21-0092

●新潟営業所
新潟県新潟市東区東中島2丁目7番4号10
NOCビル
〒950-0072
TEL (025) 278-5061

●神奈川営業所
神奈川県大和市深見西2丁目3-2
〒242-0018
TEL(046)240-0633
FAX(046)240-0933

●山梨営業所
山梨県中巨摩郡昭和町西条2307-10
〒409-3866
TEL(055)268-5351
FAX(055)268-5352

●中日本支店・小牧営業所
愛知県小牧市大字西之島1818番地
〒485-0077
TEL(0568)41-4520
FAX(0568)41-4528

●静岡営業所
静岡県静岡市駿河区新川1丁目12番30号
〒422-8064
TEL(054)281-0215
FAX(054)282-4785

●浜松営業所
静岡県浜松市中区上島3丁目27番10号
〒433-8122
TEL(053)464-0351
FAX(053)463-8806

●金沢営業所
石川県金沢市駅西本町1丁目11-22
〒920-0025
TEL(076)263-7606
FAX(076)263-7608

●本社・東日本支社・関東支店・東京営業所
東京都中央区日本橋2丁目3番4号
〒103-0027
TEL(03)5202-2515
FAX(03)5202-2516

●名古屋営業所
愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町1丁目12
〒467-0868
TEL(052)889-3925
FAX(052)889-5607

●栗東営業所
滋賀県栗東市大橋4丁目6番26号
〒520-3046
TEL(077)551-2288
FAX(077)551-2287

●西日本支社･関西支店･神戸営業所
兵庫県神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
〒653-0024
TEL(078)651-1156
FAX(078)651-3256

●和歌山営業所
和歌山県和歌山市狐島386番地の1
〒640-8412
TEL(073)456-1515
FAX(073)456-1516

●岡山営業所
岡山県岡山市南区豊成2丁目10-1
〒700-0942
TEL(086)264-3101
FAX(086)262-1079

●福山営業所
広島県福山市引野町3丁目3-48
〒721-0942
TEL(084)943-2201
FAX(084)943-1706

●中国支店・広島営業所
広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号
〒738-0004
TEL(0829)32-9223
FAX(0829)31-2261

●松江営業所
島根県松江市古志原2丁目24-1
〒690-0012
TEL(0852)21-1156
FAX(0852)21-1215

●九州支店・福岡営業所
福岡県福岡市博多区板付1丁目3番1号
〒812-0888
TEL(092)441-4474
FAX(092)472-1497

●熊本営業所
熊本市東区小山町1840番地
〒861-8030
TEL(096)389-9500
FAX(096)389-9511

●宮崎営業所
宮崎県宮崎市下北方町井手下南28-1
〒880-0035
TEL(0985)60-4118
FAX(0985)29-4414

●鹿児島営業所
鹿児島県鹿児島市東郡元町12-12
〒890-0068
TEL(099)299-5210
FAX(099)299-5215

●沖縄営業所
沖縄県糸満市西崎町4丁目18-2
〒901-0306
TEL(098)917-5508
FAX(098)917-5509

2021年5月現在



産業資材営業第1事業部

●神戸本社 〒653-0024　神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
TEL(078)685-5855　FAX(078)685-5672

● 東京本社 〒103-0027　東京都中央区日本橋2丁目3番4号
TEL(03)5202-2501　FAX(03)5202-2521

www.mitsuboshi.com

①最新のカタログかどうか、お確かめください。
②ご不明な点がありましたら、上記までお問合せください。
③お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
④本カタログの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。
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